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CABINAS SANITARIAS TABLERO 12 mm DESCRIPCION

: _ Cabinas sanitarias de PRINSA, formada por una estructura superior en paredes de
T ' 1 : aluminio extrusionado, calidad segin norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE
EN573-3, adonizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de
desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras
de pelicula y polimerizado a una temperatura de 2007, segun norma Europea EN-

D) 12373.
Paneles y puertas realizados con tablero COMPACTO de 12 mm acabados en varios
colores y elevados del suelo 150 mm mediante patas de acero regulables en altura
(P) (P) - con embellecedor cilindrico.
0 N 0 Bisagras, pomo y condena de acero inoxidable macizos con indicador de
libre/ocupado.
Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.
7 Amanque. —_ it Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Cororocién. N Certificados de fabricacién segiin NORMA UNE 41955-2:2000.
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CABINAS SANITARIAS
TABLERO 30 mm
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CABINAS SANITARIAS

DESCRIPCION

Cabinas sanitarias de PRINSA, formada por una estructura superior en paredes de
aluminio extrusionado, calidad segdn norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE
EN573-3, anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase
y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de peliculay
polimerizado a una temperatura de 2007, segin norma Europea EN-12373.

Paneles y puertas realizados con tablero COMPACTO de 30 mm acabados en varios
colores y elevados del suelo 150 mm mediante patas de acero regulables en altura con

embellecedor cilindrico.

Bisagras, manillas y condena de acero inoxidable macizos con indicador de
libre/ocupado.

Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000.
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CABINAS SANITARIAS SANDWICH Planta Seccién "Lateral" DESCRIPCION

Hoja de puerta —

—— Vaciado en parte superior e
‘ inferior para alojamiento de
perfil fendlico

' Cabinas sanitarias de PRINSA, construidas con tableros
sandwich formadas por un alma aligerada de aglomerado de
fibron o poliestireno extruido y revestidas ambas caras con
planchas de compacto fendlico de 2 6 3 mm de grosory
cabeceado perimetral en 4 cantos con macizos fendlicos
rebajados para enrasar fijos, puertas y montantes.

H.P.L. 2 mm { Fendlico 3 mm

Bisagras, manillas y condenas con marcacion de libre-ocupado
en acero inoxidable.

Fendlico 14 x 23 mm | Fendlico 24 x 35 mm —f \
alma negra —— Superpan 35 mm / Poliestireno alma negra -

Pared

Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para

/ | Fendlico 24 x 35 mm —— . Ly - .

v L . aimanega | su instalacion. Cumple los requisitos de seguridad estructural
Planta Seccion "Puerta '. del Nuevo Cdédigo de Edificacion. Certificados de fabricacion

segun NORMA UNE 41955-2:2000.
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