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1) Estructura Perimetral Mainel Alamo "S" 50x50

(2) Goma Vidrio Laminar 5+5 // 646
3 Vidrio Laminar 545 // 6+6

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Tabique desmontable TECNISOL serie Alamo "S", de perfileria oculta, modulacion estandar
entre 800y 1200 mm.

Esta mampara esta formada por una estructura de aluminio extrusionado de perfil de
50x50 mm, calidad segin norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabada
en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de
desengrase y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, seglin norma Europea EN-12373.

Mampara compuesta por un vidrio laminar de seguridad de 5+5 mm con butiral
transparente montados a testa y sellados mediante cinta adhesiva de doble cara en gel
TESA o similar. Unién entre vidrio y perfil mediante goma flexible perimetral transparente
de media luna a presion.

Las entrecalles que forman los mdédulos seran de 5 mm de ancho en las zonas de hojas de
puerta y remate contra paredes. Se suministra con todos los elementos y piezas
necesarias para su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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) Moja de Puerta Melmina 38 mm
@) Pemio A Inox Kss LISO"

@ Pemio A Inox Kss "LOGO"

@ CercoBISALS

& Estructura Rodatecho Mainel 80x:
& Montante Rasgado 40 mm

MAMPARA TECNISOL
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad seguin norma 6063
y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su colory
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segln norma Europea EN-12373.

Maodulo formado por cerco de suelo a techo y 1 hoja de 2070 mm aprox. de alto, 825 mm
de ancho y 40 mm de grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a
determinar, canteada con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de
materiales.

Montante rasgado/capialzado de 40 mm de grosor.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacién.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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1) Hoja de Puerta Vidrio Tempiade 10 mm

2 Bisogo Rel.042 Tokacro ge 21 mm

3 ego MenBa +Cerroduia f Bombio Rel 05088
ACercoBISALS

£ Estructura Rodatacho Manel Alamo®S* S0x50

§ Cenaderc Rel Rel. 0308-8

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio
anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase
y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, seglin norma Europea EN-
12373.

Maodulo formado por 2 hojas de suelo a techo de 825 mm de anchoy 10 mm
de grosor de vidrio templado transparente.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las
entrecalles que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5
mm de ancho. Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para
su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de
Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000



PRINSA =it/=

LR FHIMIW

PUERTA DOBLE 1 VIDRIO CERCO BIS
ALS + MTE CIEGO

! —<E——a

@) Hoj ¢ Puana Vidso Templado 10 mm

@ wsogra Ket 042 lokodro ce 21 rrm

@ Juego Manila +Cerocura / Bombilo Ref 03038
@CencnEISALS

(5) Estructurs Travesano S0x30

B Lara ce Roca

7 Tabierc Me'amina 96 mm

B Estuciura Rodatecho Nane! Alamo™S" 5050

) Cermodero Ret Ref. 0308-3

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio
anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y
aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de peliculay
polimerizado a una temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Médulo formado por 2 hojas de 2070 mm aproximadamente de alto, 825 mm de
ancho y 10 mm de grosor de vidrio templado transparente. Montante de mampara
segun modulaciones estandar.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las
entrecalles que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm
de ancho. Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su
instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién.
Certificados de fabricacién segin NORMA UNE 41955-2:2000
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1) Hoja de Puerta Melamina 35 mm
@ Pemio A. Inox Kss "LISO"

@ Pemnio A.Inox Kse "LOGO"

@ CercoBISALS

® Estructwra Rodalecho Mainel 50x30

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun norma 6063
y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segun norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por 2 hojas de suelo a techo de 825 mm de ancho y 40 mm de grosor
con acabado de tablero aglomerado melaminico en color a determinar, canteada con
P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las entrecalles
que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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) Hoja ce Puerta Melamna 35 mm
2 Pemio A. Inox Kss “LISO"

&) Pemic A.Inox Kss "LOGO"

@ CercoBISALS

(B Estructura Travesaio 50x30

® Lana ce Roca

' Tablero Melamina 16 mm

(& Estructura Rodalecho Mained 50:30

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segin norma 6063
y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segun norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por 2 hojas de 2070 mm aprox de alto, 825 mm de ancho y 40 mm de
grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a determinar, canteada
con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las entrecalles
que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo CAdigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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(1) Hoja de Puerta Melamina 35 mm
@ Pemio A Inox Kss "LISO"

(@ Pamio A Inox Kss "LOGO"

@ Cerco BISALS

©) Estructura Rodatecho Mainel 50x30
® Montante Rasgado 40 mm

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun norma 6063
y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segun norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por cerco de suelo a techo y 2 hojas de 2070 mm aprox de alto, 825 mm
de ancho y 40 mm de grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a
determinar, canteada con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de
materiales.

Montante rasgado/capialzado de 40 mm de grosor.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las entrecalles
que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacién segin NORMA UNE 41955-2:2000
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1) Hoja de Puerta Melamina 35 mm
@ Pemio A Inox Kss "LISO"

@ Pernio A Inox Kss "LOGO"

@ CercoBISALS

(® Estructura Rodatecho Mainel 50x30

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun norma 6063
y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segun norma Europea EN-12373.

Médulo formado por 1 hoja de suelo a techo de 825 mm de ancho y 40 mm de grosor
con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a determinar, canteada con
PV.C
Posibilidad de distintos acabados y materiales.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las entrecalles
que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segan NORMA UNE 41955-2:2000
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1 Hoja de Puerta Metaming 35 mm

2 Fermio A, Inox Kss "LISO™

J' Fermio Alnox Kss LOGO"

4 CernBISALS

S Estructura Travesane 50¢30

B Lana de Roca

7 Tablero Melamina 16 mm

8 Estuciura Rodatecho Maine! 50x30

MAMPARA TECNISOL

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun norma 6063
y dureza T5, seglin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segun norma Europea EN-12373.

Mdédulo formado por 1 hoja de 2070 mm aprox de alto, 825 mm de ancho y 40 mm de
grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a determinar, canteada
con PV.C.

Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. Montante de mampara segun
modulaciones estandar.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las entrecalles
que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacién segun NORMA UNE 41955-2:2000
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1) Hoja de Puarta Vidrio Templado 10 mm

2 Bsogra Ret042 Talkadro de 21 mm

D Jwego Moniic +Cenadura / Bomblio Ret,0308-8
@ Cerco Tecniwanse

B Estructura Travesado 50230

B Lana de Roca

7 Tablero Melamina 16 mm

B Estructura Rodatecho Mainel ARmoS™ S0x50

MAMPARA TECNISOL
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segin norma 6063
y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segun norma Europea EN-12373.

Médulo formado por 1 hoja de suelo a techo de 825 mm de ancho y 10 mm de grosor de
vidrio templado transparente.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las entrecalles
que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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1) Hoa de Puerta Vicno Templado 10 mm
Q8s0grc RetL42 Tokooro ge 21 mm

@ Jego Maniic +Camadurg / Bomblio Red 0308-8
@ CecoMSALS

@ Estructura Travesafio 50x30

® Lara de Roca

T Tatiero Melamica 16 mm

(B Estructura Rocolecho Mane! Alama™S™ 50x80

MAMPARA TECNISOL
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNISOL, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segin norma 6063
y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y
opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo
epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°,
segun norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por 1 hoja de 2070 mm aprox de alto, 825 mm de ancho y 10 mm de
grosor de vidrio templado transparente. Montante de mampara segun modulaciones
estandar.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar. Las entrecalles
que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segan NORMA UNE 41955-2:2000
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3 Perfil Rodapie L-70

2 Clips UNOS

3 Tablero de Melamina 18 mm

@ Estructura Rodatecho L-30

5 Estructura MF (Travesao 37x30)

MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Empanelado de paredes desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacion estandar de 1000 6
1200 mm.
Este empanelado esta formado por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista estad acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula
y polimerizado a una temperatura de 200° segln norma Europea EN12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.

Paneles con un tablero aglomerado de 16 mm acabado melaminico dividido en distintas piezas en
funcién del n°® de divisiones que desee el cliente con el color a determinar, canteados con P.V.C.
Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. En concreto este modulo opaco va con 5
tableros entre el suelo y el techo con formacién de entrecalles verticales y horizontales con estructura de
aluminio.

Las entrecalles que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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(1) Perfil Rodapie L-70

(2 Cuelgue Sencillo

(3 Tablero de Melamina 16 mm
@ Estructura Rodatecho L-30

MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Empanelado de paredes desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacion estandar de 1000 6
1200 mm.
Este empanelado esta formado por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista estd acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula
y polimerizado a una temperatura de 200°, segln norma Europea EN12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.

Paneles con un tablero aglomerado de 16 mm acabado melaminico de suelo a techo en color a
determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. En
concreto este modulo opaco va con tableros de suelo a techo.

Las entrecalles que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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EMPANELADO DE PARAMENTOS CIEGO

H 2070 + MTE CIEGO DESCRIPCION
~—@ Empanelado de paredes desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacion estandar de 1000 6
1200 mm.
2 ste empanelado esta formado por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calida
. E lad 3 fi d interi ior de alumini ionad lidad
A segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.
3

La perfileria vista estd acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
1 ¢ previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula
y polimerizado a una temperatura de 200°, segln norma Europea EN12373.
Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.

1 ‘ Paneles con un tablero aglomerado de 16 mm acabado melaminico divididos en dos piezas, una de ellas
desde el suelo hasta la altura de una puerta estandar y la segunda desde esa altura de puerta hasta el
techo en color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidad de
3 materiales. En concreto este médulo opaco va con tableros de suelo a altura estandar de puerta (2070
mm aprox) y montante a techo.

n

Las entrecalles que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se

J 1 suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.
@ Perfil Redapie L-70
2 Cuelgue Sencillo
(3 Tablero de Melamina 16 mm
(4) Estructura Rodatecho L-30

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000 ochH
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{) Perfil Rodapie U-30 + Travesafio Alamo "5" 50 x 50
2 Marco Dolde Vidro « Gomas

@ Camara Doble Vidre + Gomas

@ Vicrlo Luna Transparante & mm

& Estructura Rodatecho Mane! 50530

MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mmy
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista estd acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula
y polimerizado a una temperatura de 200° segin norma Europea EN-12373.

Mampara compuesta por dos vidrios laminares de seguridad de 5+5 mm con butiral transparente
montados a testa y sellados mediante cinta adhesiva de doble cara en gel TESA o similar y camara central

de 50 mm.

Las entrecalles que forman las puertas con los médulos de mampara seran de 5 mm de ancho. Se
suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Reduccién sonora, Rw=43 dB.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000
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@ Marco 1 Vidrio
@ Estructura Rodatecho Mainel 50x30

MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200
mm y espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado,
calidad segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3,

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con
tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de
70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, segun norma Europea EN-

12373.

Mampara compuesta por un vidrio laminar de seguridad de 5+5 con butiral transparente
montados a testa y sellados mediante cinta adhesiva de doble cara en gel TESA o similar.

Las entrecalles que forman los modulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricaciéon segun NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200
mm y espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado,
calidad segln norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con
tratamiento previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de
70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, segun norma Europea EN-
12373.

Mampara compuesta por un vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm con butiral transparente
separados modularmente con junquillos de aluminio.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabique desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacion estandar de 1000 6 1200
mm y espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado,
calidad segln norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con
tratamiento previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de
70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, segin norma Europea EN-
12373.

Mampara compuesta por dos vidrios laminares de seguridad de 3+3 mm con butiral
transparente separados modularmente con junquillos de aluminio y cdmara central de 50 mm
en el que se puede colocar una persiana veneciana con sus mecanismos alojados en la parte
exterior.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo CAdigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mm y
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segln norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segln norma Europea EN-12373.

Mampara dividida en dos partes. Montante compuesto de paneles con doble tablero aglomerado de
16 mm acabado melaminico con el color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos
acabados y calidades de materiales. La parte inferior esta compuesta por dos vidrios laminares de
seguridad de 3+3 mm con butiral transparente separados modularmente con junguillos de aluminio y
camara central de 50 mm en el que se puede colocar una persiana veneciana con sus mecanismos
alojados en la parte exterior.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA DOBLE ACRISTALADA PETO

CIEGO VIDRIO SENCILLO DESCRIPCION

Tabique desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mm y
espesor total de 82 mm.

8 Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad

segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.

5 —thad

o 3

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

8

7 Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad en las zonas

- :

8 —TE ciegas.

8

i { Mampara dividida en dos partes. Peto compuesto de paneles con doble tablero aglomerado de 16 mm

- acabado melaminico con el color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y

2 ,Y' materiales. La parte superior esta compuesta por un vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm con butiral
J transparente separados modularmente con junquillos de aluminio.

1

1) Pesfil Roctapie L.70 2 Z Tl

@ Cusigue Doble Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los

& Tadero de Melarmna 18 mm ' . ’ ' 2
B Lasa s Ron elementos y piezas necesarias para su instalacion.

& Estructura Mainel 4030
B Estructura Horzental [T ravesaro S0x30)

P Marco 1 Vidrio Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.

S i Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000 OCA
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mm y
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segln norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segln norma Europea EN-12373.

Mampara dividida en dos partes. Peto compuesto de paneles con doble tablero aglomerado de 16 mm
acabado melaminico con el color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y
calidades de materiales. La parte superior esta compuesta por dos vidrios laminares de seguridad de
3+3 mm con butiral transparente separados modularmente con junquillos de aluminio y camara central
de 50 mm en el que se puede colocar una persiana veneciana con sus mecanismos alojados en la parte
exterior.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo CAdigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000
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@ Lana de Roca
& Estructura Redatecho U-30

MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mmy
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, segin norma Europea EN-12373.
Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.
Paneles con doble tablero aglomerado de 16 mm acabado melaminico de suelo a techo en color a
determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales.

En concreto este médulo opaco va con tableros de suelo a techo.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacién.

Reducciéon sonora, Rw=46 dB.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cadigo de Edificacion.

Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000 OCH
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mmy
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, segin norma Europea EN-12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.

Paneles con doble tablero aglomerado de 16 mm acabado melaminico dividido en distintas piezas en
funcién del n°® de divisiones que desee el cliente con el color a determinar, canteados con P.V.C.
Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. En concreto este modulo opaco va con 5
tableros entre el suelo y el techo con formacion de entrecalles verticales y horizontales con estructuras
de aluminio.

Las entrecalles que forman los mddulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacién.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cadigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000 OCH
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MAMPARA TECNIWANDE

2070 DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mmy
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacidn final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.

Paneles con doble tablero aglomerado de 16 mm acabado melaminico divididos en dos piezas, una de
ellas desde el suelo hasta la altura de una puerta estandar y la segunda desde esa altura de puerta
hasta el techo en color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y
calidades de materiales. En concreto este médulo opaco va con tableros de suelo a altura estandar de
puerta (2700 mm aprox.) y montante a techo.

Las entrecalles que forman los modulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000 OCH
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacién estandar de 1000 6 1200 mm y
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza TS, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad en las zonas
ciegas.

Mampara dividida en dos partes. Montante compuesto de paneles con doble tablero aglomerado de
16 mm acabado melaminico con el color a determinar, canteados con P.V.C. Posibilidad de distintos
acabados y calidades de materiales. La parte inferior esta compuesta por un vidrio laminar de
seguridad 3+3 mm con butiral transparente separados modularmente con junquillos de aluminio.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacion estandar de 1000 6 1200 mmy
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza TS, segln norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, segln norma Europea EN-12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad en las zonas
ciegas.

Mampara dividida en tres partes. Peto y montante compuestos de paneles con doble tablero
aglomerado de 16 mm acabado melaminico con el color a determinar, canteados con P.V.C.
Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. La parte central esta compuesta por un
vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm con butiral transparente separado modularmente con
junguillos de aluminio.

Las entrecalles que forman los modulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion. oOChH
Certificados de fabricacion segun NORMA UNE 41955-2:2000 s
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Tabigue desmontable TECNIWANDE de perfileria oculta, modulacion estandar de 1000 6 1200 mm y
espesor total de 82 mm.
Esta mampara esta formada por una estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad
segun norma 6063 y dureza TS, segun norma UNE EN573-3.

La perfileria vista esta acabada en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento
previo de desengrase y aplicacién final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de
pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.

Mampara dividida en tres partes. Peto y montante compuestos de paneles con doble tablero
aglomerado de 16 mm acabado melaminico con el color a determinar, canteados con P.V.C.
Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. La parte central esta compuesta por dos
vidrios laminares de seguridad de 3+3 mm con butiral transparente separados modularmente con
junquillos de aluminio y cdmara central de 50 mm en el que se puede colocar una persiana veneciana
con sus mecanismos alojados en la parte exterior.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con todos los
elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion. OCH

Certificados de fabricacién segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Maodulo formado por 1 hoja de suelo a techo de 825 mm de ancho y 40 mm de grosor
con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a determinar, canteada con
P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los mdédulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Médulo formado por 1 hoja de 2070 mm aprox de alto, 825 mm de ancho y 40 mm de
grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a determinar, canteada
con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales. Montante de
mampara segun modulaciones estandar.

Herrajes de colgar y seguridad de tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Maodulo formado por cerco de suelo a techoy 1 hoja de 2070 mm aprox de alto, 825
mm de ancho y 40 mm de grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en
color a determinar, canteada con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de
materiales. Montante rasgado/capialzado de 40 mm de grosor.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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1) Heja de Puerta Melamina 40 mm
@ Pemio A Inox Kss “LISO"

@ Pemio A lnox Kz LOGO"

@) Cerco Tecniwande

& Estructura Rodatacho Manel 50x30

MAMPARA TECNIWANDE
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacién final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Médulo formado por 2 hojas de suelo a techo de 825 mm de ancho y 40 mm de grosor
con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a determinar, canteada con
P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de materiales.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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@ Estructuea Tiavesaho 50430
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@ Tablero Melamina 16 mm

® Estructura Rodatecho Mainel 50x30

MAMPARA TECNIWANDE

DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio
anodizado en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y
aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula
y polimerizado a una temperatura de 200°, segin norma Europea EN-12373.

Mdodulo formado por 2 hojas de 2070 mm aprox de alto, 825 mm de ancho y 40
mm de grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en color a
determinar, canteada con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de
materiales. Montante de mampara segun modulaciones estandar.
Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra
con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segiin NORMA UNE 41955-2:2000
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I Hoga de Puerta Melammna 40 mm
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(3 Pernio A Inox Kss "LOGO"

@ Cerco Tecniwande

& Estructura Rodatecho Mainel 50x 30
¥ Montante Rasgado 40 mm

MAMPARA TECNIWANDE
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segin norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por cerco de suelo a techo y 2 hojas de 2070 mm aprox de alto, 825
mm de ancho y 40 mm de grosor con acabado en tablero aglomerado melaminico en
color a determinar, canteada con P.V.C. Posibilidad de distintos acabados y calidades de
materiales. Montante rasgado/capialzado de 40 mm de grosor.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por 2 hojas de suelo a techo de 825 mm de ancho y 10 mm de grosor
de vidrio templado transparente.
Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los méddulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TECNIWANDE
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Mdédulo formado por 2 hojas de 2070 mm aprox de alto, 825 mm de ancho y 10 mm de
grosor de vidrio templado transparente. Montante de mampara segin modulaciones
estandar.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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PUERTA SENCILLA VIDRIO CERCO
TECNIWANDE (SUELO-TECHO)

DESCRIPCION

I

(C Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
[ norma 6063 y dureza T5, segin norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por 1 hoja de suelo a techo de 825 mm de ancho y 10 mm de grosor
2 - de vidrio templado transparente.
0 =Gl G Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los médulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

2. —

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000

) Hoja de Puerta Vidrio Temglade 10 mm

@ Beogra Ref.042 Taladro de 21 mm

@ Juego Manila +Cerradura / Bombilo Ref 0308-8
@ Cerce Tacniwande + Goma Templado

& Estructura Rodatecho Mainel S0x30
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& Cerco Tecnmarde
S Estructura Travesafio 5230

B Larw de Roca

@ Tabloro Meloming 16 mm
B Estructura Rodatecho Mane! S0x 30

MAMPARA TECNIWANDE
DESCRIPCION

Puerta de paso TECNIWANDE, con cerco de aluminio extrusionado, calidad segun
norma 6063 y dureza T5, segun norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado
en su color y opcional lacado con tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de
resina de polvo epoxi, con un espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una
temperatura de 200° segun norma Europea EN-12373.

Mddulo formado por 1 hoja de 2070 mm aprox de alto, 825 mm de ancho y 10 mm de
grosor de vidrio templado transparente. Montante de mampara segin modulaciones
estandar.

Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Las entrecalles que forman los méddulos seran de 5 mm de ancho. Se suministra con
todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
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MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescpica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metalicos KEKU Makro para sujecidn de paneles en tres
dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU). La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor
en todas las zonas de apoyo de los paneles con la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el
suelo-techo.

Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1 (bajo
en formaldehido) y con clasificacién al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos caras en
melamina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a la estructura mediante KEKU-s Makro (sujecidn
en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicién
inicial. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite instalaciones varias (material acdstico, ignifugo,
instalaciones eléctricas, informéticas, aire acondicionado, calefaccién, etc). Opcionalmente los paneles quedan rematados en
la parte inferior y superior con unas guias en forma de "U" de aluminio ancodizado F1 de 8x21,7 mm.

Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoria de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad, registrabilidad,
resistencia funcional: al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo blando, resistencia estructural: a la carga vertical
excéntrica, al chogue de cuerpo duro y al chogue de cuerpo blando.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion hasta 5500 mm. de altura.

Reduccion sonora sin material aislante Rw=36 dB
Reduccién sonora con material aislante Rw=46-48 dB

La distribucion de paneles es de suelo-techo dejandolos a 13 mm. del sueloy a 13 mm. del techo. QCE*?‘
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DOBLE VIDRIO MIXTO 513 032 DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado M0 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y estructura vertical y
™ horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de pata de apoyo niveladora inferior, y provista de herrajes metalicos KEKU Makro para
sujecién de paneles en tres dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecion de
soportes horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de
apoyo de los paneles y perfiles con la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1,

—————— S recubiertos por las dos caras en melanina canteadas con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a la estructura
mediante KEKU-s Makro (sujecién en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces
sea necesario sin perder su posicién inicial. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite
instalaciones varias (material acdstico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccién,
etc ). Opcionalmente los paneles quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de *U" de aluminio
anodizado F-1 de 8x21,7 mm.

=
% % Guia superior de aluminio anodizado F-1, de 25x110 mm. y formas rectas. Guia inferior de aluminio anodizado F-1, de
25x110 mm, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de los cristales.

Sobre esta estructura se colocan cristales STADIP 6+6 & 5+5 con canto pulido. Los cristales van encajados en la guia
superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujecién de los cristales es
por medio de un perfil de goma transparente que va metido a presién en los perfiles superior e inferior.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.

La distribucién es de doble panel con calle a un 1/3 de la altura total y el resto convidrio atecho.  OQCRQ
[ es
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MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado M0 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y estructura vertical y
horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de pata de apoyo niveladora inferior, y provista de herrajes metalicos KEKU Makro para
sujecién de paneles en tres dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de
soportes horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de
apoyo de los paneles y perfiles con la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.

Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1,
recubiertos por las dos caras en melanina canteadas con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a la estructura
mediante KEKU-s Makro (sujecién en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces
sea necesario sin perder su posicién inicial. Los paneles forman una cadmara interior de 72 mm, que permite
instalaciones varias (material acastico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccion,
etc). Opcionalmente los paneles quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de *U" de aluminio
anodizado F-1 de 8x21,7 mm.

Guia superior de aluminio anedizado F-1, de 25x110 mm y formas rectas. Guia inferior de aluminio anodizado F-1, de
25x110 mm, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de los cristales.

Sobre esta estructura se colocan cristales STADIP 6+6 & 5+5 con canto pulido. Los cristales van encajados en la guia
superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujecion de los cristales es
por medio de un perfil de goma transparente que va metido a presién en los perfiles superior e inferior.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién.
La distribucién es de doble panel con calle a 2/3 de la altura total y el resto con vidrio a techo. OCA

(el e 2
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MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1, guia de anclaje a techo
de 18x70 mm. recubierto con espuma de polietileno de 2 mm. de grosor.

Guia superior de aluminio anodizado F1, de 44x110 mm. y formas rectas. Guia
inferior de aluminio anodizado F1, de 25x65 mm, con calzos niveladores interiores
gue permiten el perfecto ajuste de vidrios con una regulacién en altura de +5 mm.

por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm.

Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 6 5+5 con canto pulido. Los
vidrios van encajados en la guia superior e inferior, unidos entre ellos por una
cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujecién de los vidrios es por medio
de un perfil de goma transparente que va metido a presion en los perfiles superior
e inferior.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién
hasta 4000 mm. de altura.

Reduccién sonora, Rw= 43 dB

La distribucién de vidrios es de suelo-techo.

o
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DOBLE VIDRIO 513 - 001 DESCRIPCION

— Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1, guia de anclaje a techo de
y (i 18x70 mm. recubierta con espuma de polietileno de 2 mm. de grosor.

Guia superior de aluminio anodizado F1, de 25x110 mm. y formas rectas. Guia inferior
de aluminio anodizado F1, de 25x110 mm, con calzos niveladores interiores que
permiten el perfecto ajuste de vidrios con una regulacion en altura de +3 mm. por
metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm.

Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 6 5+5 con canto pulido. Los
vidrios van encajados en la guia superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta
adhesiva transparente a doble cara; opcionalmente pueden ser unidos también con
perfiles de policarbonato o perfiles de aluminio fijados también con cinta adhesiva. La
sujecion de los vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va metido a
presién en los perfiles superior e inferior perimetralmente.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo CAdigo de Edificacion.

Reduccion sonora, Rw=42 dB.

La distribucién de vidrios es de suelo-techo.

I
3
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MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70
mm. y estructura vertical 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metdlicos KEKU Makro para sujecién de paneles en tres
dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes horizontales. La
estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles
con la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.

Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad
E-1 (bajo en formaldehido) y con clasificacién al fuege EUROCLASE Ds2dO, (opcienalmente Bs1d0), recubiertos por
las dos caras en melamina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a la estructura
mediante KEKU-s Makro (sujecién en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas
veces sea necesario, sin perder su posicién inicial. El panel forma una camara interior de 72 mm, que permite
instalaciones varias (material acustico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado,
calefaccién, etc.). Opcionalmente los paneles quedan rematados en la parte inferior y superior con unas guias en
forma de "U” de aluminio anodizado F1 de 8x21,7 mm.

Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoria de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad,
registrabilidad, resistencia funcional: al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo blando, resistencia
estructural: a la carga vertical excéntrica, al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo blando.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién hasta 5500 mm. de altura.

QCA

La distribucién de paneles es de suelo-techo dejandolos a 13 mm. del suelo y a 13 mm. del techo. “a: %
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MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de telescépico inferior y provista de herrajes metélicos KEKU Makro para sujecion de
paneles en tres dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes
horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de
los paneles y perfiles con la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1,
(bajo en formaldehido) y con clasificacion al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos
caras en melanina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a |a estructura mediante KEKU-s
Makro (sujecién en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario sin
perder su posicion inicial. Los paneles forman una camara interior de 72 mm, que permite instalaciones varias (material
acustico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccién, etc). Opcionalmente los paneles
quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de "U" de aluminio anodizado F1 de 8x21,7 mm.

Guia superior de aluminio anodizado F1, de 44x110 mm. y formas rectas. Guia inferior de aluminio anodizado F1, de
33x110 mm, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de los vidrios.

Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 & 5+5 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guia
superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujecion de los vidrios es por
medio de un perfil de goma transparente que va metido a presion en los perfiles superior e inferior.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.

La distribucién es de doble panel con calle a un 1/3 de la altura total y el resto conwvidrioatecho.  OQCA
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DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de telescépico inferior y provista de herrajes metalicos KEKU Makro para sujecién de
paneles en tres dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes
horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de
los paneles y perfiles con la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1,
(bajo en formaldehido) y con clasificacién al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos
caras en melanina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a la estructura mediante KEKU-s
Makro (sujecién en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario sin
perder su posicién inicial. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite instalaciones varias (material
acustico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccién, etc.). Opcionalmente los paneles
quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de "U" de aluminio anodizado F1 de 8x21,7 mm.

Guia superior de aluminio anodizado F1, de 44x110 mm. y formas rectas. Guia inferior de aluminio anodizado F1, de
33x110 mm, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de los vidrios.

Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 & 5+5 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guia
superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujecién de los vidrios es por
medio de un perfil de goma transparente que va metido a presion en los perfiles superior e inferior.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.

La distribucién es de doble panel con calle a 2/3 de la altura total y el resto con vidrio a techo. OCA
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MONOVIDRIO MIXTO 51 032 DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
N L - estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de telescépico inferior y provista de herrajes metélicos KEKU Makro para sujecién de
paneles en tres dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. Por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes
horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de
los paneles y perfiles con la estructura y en |a zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1,
(bajo en formaldehido) y con clasificacién al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos
T caras en melanina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a la estructura mediante KEKU-s
Makro (sujecién en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario sin
perder su posicién inicial. Los paneles forman una camara interior de 72 mm, que permite instalaciones varias (material
acudstico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccién, etc). Opcionalmente los paneles
quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de "U" de aluminio anodizado F1 de 8x21,7 mm.

»

- : —>
* Guia superior de aluminio anodizado F1, de 44x110 mm. y formas rectas. Guia inferior de aluminio anodizado F1, de
- + | . | | . N
¢ e 33x110 mm, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de los vidrios.
- +4
' .’_
T T e Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 6 5+5 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guia
, ‘ superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujecién de los vidrios es por
ialn: | medio de un perfil de goma transparente que va metido a presién en los perfiles superior e inferior.
-4 s

” i Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacion.
. La distribucién es de doble panel con calle a un 1/3 de la altura total y el resto con vidrie a techo. OCA
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DESCRIPCION

MONOVIDRIO MIXTO S1 033
Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70
mm. y estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

PRINSA SwS

P EUSUCTEDE INTIO KOS C04, MOCIADGE ANOMVE .o - -

La estructura vertical compuesta de telescdpico inferior y provista de herrajes metalicos KEKU Makro para sujeciéon de
paneles en tres dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. Por KEKU), herrajes en U de acero para sujecion de soportes
horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo
de los paneles y perfiles con la estructura y en |a zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-
1, (bajo en formaldehido) y con clasificacién al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las
dos caras en melanina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Estos paneles van sujetos a la estructura mediante
KEKU-s Makro (sujecion en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea

|
I|
If
|

, I" -4 _ necesario sin perder su posicién inicial. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite instalaciones

' varias (material acustico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccion, etc.).

HT T Opcionalmente los paneles quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de "U" de aluminio
anodizado F1 de 8x21,7 mm.

Guia superior de aluminio anodizado F1, de 44x110 mm. y formas rectas. Guia inferior de aluminio anodizado F1, de
33x110 mm, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de los vidrios.

Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 6 5+5 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guia
superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujecién de los vidrios es
por medio de un perfil de goma transparente que va metido a presién en los perfiles superior e inferior.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nueve Cédigo de Edificacion.
La distribucién es de doble panel con calle a 2/3 de la altura total y el resto con vidrio a techo. OCA
(=l e 2]
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MONOVIDRIO S1 001

MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1, guia de anclaje a techo de 18x70
mm. recubierta con espuma de polietileno de 2 mm. de grosor.

Guia superior de aluminio anodizado F1, de 44x110 mm. y formas rectas. Guia inferior de
aluminio anodizado F1, de 25x19 mm, con calzos niveladores interiores que permiten el
perfecto ajuste de vidrios con una regulacion en altura de £5 mm. por metro y apoyo a suelo
con espuma de polietileno de 2 mm.

Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 6 5+5 con canto pulido. Los vidrios van

encajados en la guia superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente

a doble cara. La sujecidn de los vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va
metido a presidn en los perfiles superior e inferior.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificaciéon hasta 4000
mm. de altura.

Reduccién sonora, Rw=34-36 dB

La distribucién de vidrios es de suelo-techo.
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PUERTA BATIENTE CIEGA 337 DESCRIPCION

Puerta ciega simple.
Estructura de acero galvanizado con reaccidn al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescdpica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

. Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en inglete,

sujetos a la estructura metalica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.

* Hoja de puerta de madera prensada de 38 mm. de espesor en calidad E-1, (bajo en formaldehido) y con clasificacién

al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubierta por melamina lisa © melamina imitacién madera
canteada con PVC de 2 mm. con aristas redondeadas. Este sistema permite que las caras de las puertas puedan ser

de distinto color. Va montada con bisagras de seguridad a la estructura metilica (soporte vertical), cerradura de

bombillo intercambiable amaestrado con frente y manilla de acero a juego con |as bisagras.

e Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SEAE), asi como en su apartado de acero

estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocddigo 3: Proyectos de estructuras de acero en capacidad estructural de los perfiles
\ guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm. de
= altura.

wa Reduccién sonora Rw=37 dB.

T OCA

Altura de marcos, suelo-techo. A
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DESCRIPCION

Puerta de vidrio doble hoja.

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

e  Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en inglete,
sujetos a la estructura metélica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.
. Hojas de puertas de vidrio Securit de 10 mm. de espesor con canto pulido. Van montadas con bisagras a la
estructura metélica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado con frente y manilla de
aluminio a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3200 mm.
de altura.

La distribucidn de vidrios es de suelo-techo.

oca
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DESCRIPCION

Puerta de vidrio doble hoja.

Estructura de acero galvanizado con reaccidn al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

e  Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en inglete,
sujetos a la estructura metdlica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.
* Hoja de puerta esta compuesta por un panel de vidrio laminar 3+3 mm. enmarcado por un perfil anodizado F1, de
30x20 mm. (travesarios superior e inferior) y 30x58 mm. (verticales lado cerradura y bisagras). Va montada con
bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de bombille intercambiable amaestrado
con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3700 mm.
de altura.

Altura de marcos, suelo-techo. OCA
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PUERTA BATIENTE DOBLE VIDRIO
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DESCRIPCION

Puerta de dos vidrios hoja simple.

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

e Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en inglete,
sujetos a la estructura metélica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.
* Hoja de puerta estd compuesta por doble panel de vidrio templado de 4 mm. enmarcado por un perfil anodizado
F1, de 40x80 mm. Va montada con bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de
bombillo intercambiable amaestrado con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacion en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocddigoe 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3400 mm.
de altura.

Altura de marcos, suelo-techo.

oCA
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PUERTA BATIENTE DOBLE VIDRIO
E40 363

MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Puerta de dos vidrios hoja doble.

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

*  Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en inglete,
sujetos a la estructura metdlica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.
* Hoja de puerta esta compuesta por doble panel de vidrio templado de 4 mm. enmarcado por un perfil anodizado
F1, de 40x80 mm. Va montada con bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de
bombillo intercambiable amaestrado con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocddigoe 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3400 mm.
de altura.

Altura de marcos, suelo-techo.

ocA
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PUERTA BATIENTE VIDRIO 10 mm - 311 DESCRIPCION

- Puerta de vidrio hoja simple.

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para
absorber diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm.
de espesor en todas las zonas de apoyo de perfiles y en |a zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el
techo.

Sobre esta estructura se colocan:

Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en
inglete, sujetos a la estructura metalica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con
perfil de goma en todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.

Hoja de puerta de vidrio Securit de 10 mm. de espesor con canto pulido. Va montada con bisagras a la

estructura metalica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado con frente y manilla
de aluminio a juego con las bisagras.

e Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de
Ve ' acero estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural

: de los perfiles guias y la unidon del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados

f "i hasta 3200 mm. de altura.

A { La distribucién de vidrios es de suelo-techo.
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PUERTA BATIENTE VIDRIO E30 322 DESCRIPCION
Puerta de vidrio hoja simple.
JI= Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
i 1 b estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescdpica superior para
absorber diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietilenc de 2 mm.
de espesor en todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el
techo.

Sobre esta estructura se colocan:
e  Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en
inglete, sujetos a la estructura metalica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con
perfil de goma en todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacion y aislamiento en el cierre.
¢ Hoja de puerta esta compuesta por un panel de vidrio laminar 3+3 mm. enmarcado por un perfil anodizado
F1, de 30x20 mm. (travesafios superior e inferior) y 30x58 mm. (verticales lado cerradura y bisagras). Va
montada con bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de bombillo
intercambiable amaestrado con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de
acero estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural
de los perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados
hasta 3700 mm. de altura.

""f:' y Altura de marcos, suelo-techo. OCQ
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DESCRIPCION

Puerta ciega doble.
Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

*  Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unidén en inglete,
sujetos a la estructura metalica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacion y aislamiento en el cierre.
e Hoja de puerta de madera prensada de 38 mm. de espesor en calidad E-1, (bajo en formaldehido) y con clasificacion
al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubierta por melamina lisa o melamina imitacién madera
canteada con PVC de 2 mm. con aristas redondeadas. Este sistema permite que las caras de las puertas puedan ser
de distinto color. Va montada con bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de
bombillo intercambiable y frente acero inoxidable, con manilla de aluminio @20 mm. y bocallaves a juego.

Cumple el Codigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm.
de altura.

Altura de marcos, suelo-techo. OCA
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DESCRIPCION

Puerta de dos tableros doble hoja.

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:
¢ Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas neutras con herrajes de unidén en inglete,
sujetos a la estructura metélica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacidn y aislamiento en el cierre.
e Hoja de puerta estd compuesta por dos paneles de melamina de 10 mm. y con dasificacion al fuego EUROCLASE
Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), enmarcados por un perfil anodizado F1, de 110x42 mm, formando una cadmara
interior de S0 mm. entre paneles en la que se introduce lana de roca. En la parte inferior, la hoja de paso, oculto por
el marco de aluminio, dispone de un mecanismo automatico de aislamiento acdstico y térmico. Va montada con
bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado
con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3600 mm.
de altura.

Altura de marcos, suelo-techo. OCA
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DESCRIPCION

Puerta de dos vidrios hoja doble.

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

* Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 30x110 mm. de formas neutras con herrajes de unién en inglete,
sujetos a la estructura metdlica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.

* Hojas de puerta estan compuestas por dos paneles de vidrio laminar 4+4 enmarcados por un perfil anodizado F1,
de 70x55 mm, formando una camara interior de 51 mm. entre vidrios. Van montadas con bisagras ocultas dejando
una calle vertical de 2 mm. tirafondeadas a la estructura metalica (soporte vertical), gracias a su disefio permite que

quede siempre enrasada al plano exterior de la apertura de |a propia hoja de puerta, cerradura de bombillo
intercambiable con frente y manilla de acero.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacdad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm.

de altura.
OCA

Altura de marcos, suelo-techo. lenl



PRINSA == MAMPARA TWD-RAU

PUERTA DOBLE BATIENTE VIDRIO
E70 399 DESCRIPCION

Puerta de dos tableros hoja doble.
Estructura de acero galvanizado con reaccidn al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
{; estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescopica inferior y alargadera telescopica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

e Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 30x110 mm. de formas neutras con herrajes de unién en inglete,
] sujetos a la estructura metalica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
T todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cerre.

e ¢ Hojas de puerta estan compuestas por dos paneles de melamina de 10 mm. y con dasificacion al fuego EUROCLASE
Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), enmarcados por un perfil anedizado F1, de 70x55 mm, formando una cdmara
interior de 51 mm. entre paneles en la que se introduce lana de roca. Va montada con bisagras ocultas dejando una
calle vertical de 2 mm. tirafondeadas a la estructura metalica (soporte vertical). Gracias a su disefic permite que

quede siempre enrasada al plano exterior de |a apertura de la propia hoja de puerta, cerradura de bombillo
intercambiable con frente y manilla de acero.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
. perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm.

n’tﬂj de altura.
OCA

Altura de marcos, suelo-techo. AN
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DESCRIPCION

Puerta de dos vidrios hoja doble.
Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietilenc de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre |a guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas neutras con herrajes de unidn en inglete,
sujetos a la estructura metdlica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacion y aislamiento en el cierre.

Hoja de puerta esta compuesta por dos paneles de vidrio de 6 mm enmarcados por un perfil anodizado F1, de
110x42 mm, formando una cdmara interior de 95 mm. entre vidrios. En la parte inferior, |a hoja de paso, oculto por
el marco de aluminio, dispone de un mecanismo automatico de aislamiento acustico y térmico. Va montada con
bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de bombille intercambiable amaestrado
con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el C4digo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm.

de altura.
OCA

Altura de marcos, suelo-techo. il
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DESCRIPCION

Puerta de dos tableros hoja simple.
Estructura de acero galvanizado con reaccidn al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:
e Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas neutras con herrajes de unién en inglete,
sujetos a la estructura metdlica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.
e Hoja de puerta esta compuesta por dos paneles de melamina de 10 mm. y con dasificacion al fuego EUROCLASE
Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), enmarcados por un perfil anodizado F1, de 110x42 mm, fermando una camara
interior de 90 mm. entre paneles en |a que se introduce lana de roca. En la parte inferior, la hoja de paso, oculto por
el marco de aluminio, dispone de un mecanismo automatico de aislamiento acdstico y térmico. Va montada con
bisagras de seguridad a la estructura metalica (soporte vertical), cerradura de bombille intercambiable amaestrado
con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3600 mm.
de altura.

Reduccidn sonora, Rw=40 dB. OCA
Altura de marcos, suelo-techo. Sles 2
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DESCRIPCION

Puerta de dos vidrios hoja simple.

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 30x110 mm. de formas neutras con herrajes de unidn en inglete,
sujetos a la estructura metélica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.
¢ Hoja de puerta estd compuesta por dos paneles de vidrio laminar 4+4 mm. enmarcados por un perfil anodizado F1,
de 70x55 mm, formando una camara interior de 51 mm. entre vidrios. Va montada con bisagras ocultas dejando
una calle vertical de 2 mm. tirafondeadas a la estructura metalica (soporte vertical), gracias a su disefio permite que
quede siempre enrasada al plano exterior de la apertura de |a propia hoja de puerta, cerradura de bombillo
intercambiable con frente y manilla de acero.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm.
de altura.

Altura de marcos, suelo-techo. OCA
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DESCRIPCION

Puerta de dos tableros hoja simple.
Estructura de acero galvanizado con reaccidn al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:
e Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 30x110 mm. de formas neutras con herrajes de unién en inglete,
sujetos a la estructura metdlica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacién y aislamiento en el cierre.
e Hoja de puerta esta compuesta por dos paneles de melamina de 10 mm. y con dasificacion al fuego EUROCLASE
Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), enmarcados por un perfil anodizado F1, de 70x55 mm, formando una cdmara
interior de 51 mm. entre paneles en la que se introduce lana de roca. Va montada con bisagras ocultas dejando una
calle vertical de 2 mm. tirafondeadas a la estructura metélica (soporte vertical). Gracias a su disefio permite que
quede siempre enrasada al plano exterior de la apertura de |a propia hoja de puerta, cerradura de bombillo
intercambiable con frente y manilla de acero.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero

estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los

perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm.
de altura.

Altura de marcos, suelo-techo.

oca
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DESCRIPCION

Puerta de dos vidrios hoja simple.
Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo de 18x70 mm. y
estructura vertical de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en
todas las zonas de apoyo de perfiles y en la zona de contacto entre la guia de 18x70 mm. y el techo.

Sobre esta estructura se colocan:

e  Marcos de puerta de aluminio anodizado F1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unién en inglete,

sujetos a la estructura metélica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma en
todo el perimetro, consiguiendo una perfecta amortiguacidn y aislamiento en el cierre.

e Hoja de puerta estd compuesta por dos paneles de vidrio de 6 mm templados enmarcados por un perfil anedizado

F1, de 110x42 mm, formando una cdmara interior de 95 mm. entre vidrios. En |a parte inferior, la hoja de paso,

oculto por el marco de aluminio, dispone de un mecanismo automatico de aislamiento acustico y térmico. Va
montada con bisagras de seguridad a |a estructura metdlica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable
amaestrado con frente y manilla de acero a juego con las bisagras.

Cumple el Cédigo Técnico de Edificacién en su apartado de acciones (CTE DB SE-AE), asi como en su apartado de acero
estructural (CTE DB SE-A) y en el Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero en capacidad estructural de los
perfiles guias y la unién del conjunto de dichos perfiles mediante tornilleria de anclaje en los apartados hasta 3000 mm.
de altura.

Reduccidn sonora, Rw=39 dB.
Altura de marcos, suelo-techo. OCA
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SISTEMA MODULAR MIXTO S7 002 DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

- s
“7,‘__ "' La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescopica superior para absorber
e L"j diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metdlicos KEKU Makro para sujecidn de paneles en tres
% dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes horizontales. La
| estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con
L la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
i I Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de vidrio de 5 mm. de espesor o laminar 3+3 enmarcados
| con perfil de aluminio anodizado F1, de 8x54 mm, formando una camara interior de 98 mm. entre vidrios, Util para la
J colocacién de cortinillas. También se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1, (bajo
i en formaldehido) y con clasificacién al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos caras en
J melamina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite

= E-;. instalaciones varias (material acdstico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccién,
N etc). Opcionalmente los paneles quedan rematados en |a parte inferior con unas guias en forma de *U" de aluminio
» ' anodizado F-1 de 8x21,7 mm.

Estos paneles, bien los paneles ciegos como los de vidrio van sujetos a la estructura mediante KEKU-s Makro (sujecién en
tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicién
inicial.

Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoria de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad, registrabilidad.
A  — Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién hasta 5500 mm. de altura. La
R distribucién de paneles es de 1/3 de |a altura total de panel ciego y de 2/3 de panel de vidrio, dejandolos a 13 mm. del
suelo y a 13 mm. del techo. OCA

GG
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SISTEMA MODULAR MIXTO S7 003 DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

o | La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescopica superior para absorber
#—4 diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metélicos KEKU Makro para sujecion de paneles en tres
‘ ‘ dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes horizontales. La
estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con
la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de vidrio de 5 mm. de espesor o laminar 3+3 enmarcados
‘%.'_H:\'—A con perfil de aluminio anodizado F1, de 8x54 mm, formando una camara interior de 98 mm. entre vidrios, Gtil para la

colocacién de cortinillas. También se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1, (bajo
}’:; Ei[ en formaldehido) y con clasificacién al fuege EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos caras en
T melamina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite

|

‘ instalaciones varias (material acdstico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccidn,

b ) etc). Opcionalmente los paneles quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de “U" de aluminio
I:[ anodizado F-1 de 8x21,7 mm.

Estos paneles, bien los paneles ciegos como los de vidrio van sujetos a la estructura mediante KEKU-s Makro (sujecién en
tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicién
inicial.

Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoria de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad, registrabilidad.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién hasta 5500 mm. de altura. La
distribucién de paneles de 2/3 de la altura total de panel ciego y de 1/3 de panel de vidrio, dejandolos a 13 mm. del suelo

y a 13 mm. del techo. OCA
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DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccion al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metélicos KEKU Makro para sujecién de paneles en tres
dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes horizontales. La
estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con la
estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.

Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de vidrio de 5 mm. de espesor o laminar 3+3 enmarcados con
perfil de aluminio anodizado F1, de 8x54 mm, formando una cdmara interior de 98 mm. entre vidrios, Util para la
colocacion de cortinillas. También se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1, (bajo en
formaldehido) y con clasificacién al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos caras en
melamina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite
instalaciones varias (material acdstico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccion, etc.).
Opcionalmente los paneles quedan rematados en |a parte inferior con unas guias en forma de *U" de aluminio anodizado
F-1 de 8x21,7 mm.

Estos paneles, bien los paneles ciegos como los de vidrio van sujetos a la estructura mediante KEKU-s Makro (sujecién en
tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicién
inicial.

Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoria de uso 4 que hace referencia a |a reinstabilidad, registrabilidad.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién hasta 5500 mm. de altura.
La distribucion de paneles es de 1/3 de la altura total de panel ciego y de 2/3 de panel de vidrio, dejandolos a 13 mm. del
sueloy a 13 mm. del techo. oOCA
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MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccidn al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescdpica inferior y alargadera telescépica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metélicos KEKU Makro para sujecién de paneles en tres
dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecion de soportes horizontales. La
estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con
la estructura y en la zona de contacto entre |as guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.

Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de vidrio de 5 mm. de espesor o laminar 3+3 enmarcados
con perfil de aluminio anodizado F1, de 8x54 mm, formando una cdmara interior de 98 mm. entre vidrios, til para la
colocacion de cortinillas. También se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de espesor en calidad E-1, (bajo
en formaldehido) y con clasificacion al fuego EUROCLASE Ds2d0, (opcionalmente Bs1d0), recubiertos por las dos caras
en melamina y canteadas las caras con PVC de 2 mm. Los paneles forman una cdmara interior de 72 mm, que permite
instalaciones varias (material acdstico, ignifugo, instalaciones eléctricas, informaticas, aire acondicionado, calefaccién,
etc.). Opcionalmente los paneles quedan rematados en la parte inferior con unas guias en forma de "U" de aluminio
anodizado F-1 de 8x21,7 mm.

Estos paneles, bien los paneles ciegos como los de vidrio van sujetos a la estructura mediante KEKU-s Makro (sujecién
en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su
posicion inicial.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién hasta 5500 mm. de altura.
La distribucion de paneles es de 2/3 de la altura total de panel ciego y de 1/3 de panel de vidrio, dejéandolos a 13 mm.

del suelo y a 13 mm. del techo. OCA
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MAMPARA TWD-RAU

DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescépica inferior y alargadera telescopica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metélicos KEKU Makro para sujecion de paneles en tres
dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes horizontales. La

estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con
la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.
Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de vidrio de 5 mm de espesor o laminar 3+3 enmarcados
con perfil de aluminio recto anodizado F1, de 8x54 mm, formando una cdmara interior de 98 mm entre vidrios, Gtil para
la colocacion de cortinillas.

Estos paneles van sujetos a la estructura mediante KEKU Makro (sujecién en tres dimensiones), lo cual permite un
montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicién inicial.

Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoria de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad, registrabilidad.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién hasta 5500 mm. de altura.
Reduccién sonora, Rw=40-42 dB.

La distribucion de paneles de vidrio es de suelo-techo dejandolos a 13 mm. del suelo y a 13 mm. del techo.
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MAMPARA TWD-RAU
DESCRIPCION

Estructura de acero galvanizado con reaccién al fuego A1 compuesta de: guia de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. y
estructura vertical y horizontal de 70x20 mm.

La estructura vertical compuesta de alargadera telescopica inferior y alargadera telescOpica superior para absorber
diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metélicos KEKU Makro para sujecién de paneles en tres
dimensiones (Resistencia min. 50 Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para sujecién de soportes horizontales. La
estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con
la estructura y en la zona de contacto entre las guias de 18x70 mm. y el suelo-techo.

Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de vidrio de 5 mm de espesor o laminar 3+3 enmarcados
con perfil de aluminio recto anodizado F1, de 8x54 mm, fermando una cdmara interior de 98 mm. entre vidrios, til para
la colocacion de cortinillas.

Estos paneles van sujetos a la estructura mediante KEKU-s Makro (sujecidn en tres dimensiones), lo cual permite un
montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posicién inicial.

Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoria de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad, registrabilidad.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Cédigo de Edificacién hasta 5500 mm. de altura.

La distribucién de paneles es de 3 paneles de vidrio de 1/3 cada uno de la altura total, dejandolos a 13 mm. del sueloy a
13 mm. del techo.
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BIOMBOS DESCRIPCION

Los biombos TWD-Q se pueden suministrar en policarbonato transparente y
color blanco, metacrilato transparente y color hielo.

Los cristales de los biombos son de tipo transparente, parsol y mate. También
pueden ser de seguridad 3+3. Los cristales transparente y parsol son de 6 mm de
grosor y mate de 5 mm.

En los biombos con doble vidrio se podra instalar persianas entre los cristales.

Los biombos de melamina en anchos 140-160 y tapizados en ancho 160 cms, se
suministraran de dos piezas. Los colores disponibles en melamina son: gris,
blanco, rojo, azul, aluminio, naranja, verde, nogal, haya, wengue, etc.

En cuanto a las medidas del biombo, nos adaptamos a las exigencias del cliente,
pudiendo personalizar el formato en alto y ancho. La altura de biombo mixto
sera: parte ciega con h=75 cm, aunque cabe la opcion de personalizarla.

Los acabados de la perfileria suministrada seran: negro, arena, marrén, blanco,
gris aluminio, azul, gris claro y oscuro.
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