


PRINSA == PUERTA DUO-TEC

PRODUCTOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA I cruro os cwpresas

PUERTA DOBLE CIEGA DUO-TEC DESCRIPCION

Puerta de paso DUO-TEC, con cerco TELESCOPICO de aluminio extrusionado para
adaptarse al espesor de tabiqueria de obra, calidad segin norma 6063 y dureza T5, segun
norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con

tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un
espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segin norma
3 Europea EN-12373.
3 f
3 Hojas de puerta con formato 625, 725, 825, 925 mm y/o especiales para altura desde 2100
22—
mm.

Composicion: a) Tablero aligerado con particulas de aglomerado y fibras de madera
b) Placas macizas de poliestireno
—B— Revestimiento: Opciones en Melamina, H.P.L., Maderas barnizadas, fendlico u otros.
‘ Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.

| 1 no-Tec.  precered  Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000

@ Hoja de Puerta Melamina 40 mm WOM € PUERTA | CERCD DUO-TEC| PRECERCO O3

@ Pernio A_ Inox Kss "LISO" ALTD | w0 (o | A B | x =

(@ Pemio A Inox Kss "LOGO" 2030| 625 | 40 | 2110 | 779 | 2085| 686

@) Cerco Telescopico DUO - TEC 2030| 725 | 40 | 210 | 879 | 2065| TEE

E) Espuma Poliuretano 2oa30| ses | 40 | 2uo | 979 | 206S| eas

B Tabique de Obra 2030] 925 | 40 | 210 | 1079 | 2065| 986 QLOCB/B




PRINSA Siu= PUERTA DUO-TEC

PRODUCTOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA

PUERTA SENCILLA CIEGA DUO-TEC
H. 2100 + MONTANTE RASGADO

DESCRIPCION

Puerta de paso DUO-TEC, con cerco TELESCOPICO de aluminio extrusionado para
adaptarse al espesor de tabiqueria de obra, calidad segiin norma 6063 y dureza T5, segin
norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con
tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un

D— espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200° segin norma
Europea EN-12373.

B Hoja de puerta con formato 625, 725, 825, 925 mm y/o especiales para altura desde 2100

mm.
— [} Composicion: a) Tablero aligerado con particulas de aglomerado y fibras de madera
N, - T b) Placas macizas de poliestireno
Revestimiento: Opciones en Melamina, H.P.L., Maderas barnizadas, fendlico u otros.
D (C— Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.
A X
22— ) Montante rasgado/capialzado de 40 mm de grosor.
L
' b DUD-TEC,  PRECERCO Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.
gmi“”‘ue"a Y HOJA D PUERTA | CERCD DUO-TEC| PRECERCO DBRA Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Pernio A, Inox Kss "LISO" ALTO | ANCHD |GROSIR| A B ¥ 7 C .o . ./ , .
D Perni L OGO" < ertificados de fabricacion segiin NORMA UNE 41955-2:2000
© Pormio A.lnox Kes 1LOBC 2030] 625 | 40 | 2uo | 779 | 20es| 686 &
{@ Cerco Telescopico DUO - TEC = = :
® Espuma Poliuretano 2030| 725 | 40 | 2110 | 879 | 2065| 786
® Tabique de Obra 2030| 825 | 40 [2110 | 979 | 2065| 886 OCKA
(7} Montante Rasgado Melamina 40 mm 2030 925 | 40 | 2110 | 1079 | 20635| 986 GLOBAL



PRINSA Siy= PUERTA DUO-TEC

PRODUCTOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA

PUERTA SENCILLA CIEGA DUO-TEC DESCRIPCION

Puerta de paso DUO-TEC, con cerco TELESCOPICO de aluminio extrusionado para
adaptarse al espesor de tabiqueria de obra, calidad segin norma 6063 y dureza T5, segun
norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con

& tratamiento previo de desengrase y aplicacion final de resina de polvo epoxi, con un
espesor de 70 micras de pelicula y polimerizado a una temperatura de 200°, segin norma
B Furopea EN-12373
>——
Hoja de puerta con formato 625, 725, 825, 925 mm y/0 especiales para altura desde 2100
N mm.
Composicion: a) Tablero aligerado con particulas de aglomerado y fibras de madera
- . T b) Placas macizas de poliestireno
Revestimiento: Opciones en Melamina, H.P.L., Maderas barnizadas, fendlico u otros.
—r = Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.
A X
22— {3 Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalacion.
N -7
2 [ DUD-TEC.  PRECERCD Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Codigo de Edificacion.
Certificados de fabricacion segin NORMA UNE 41955-2:2000
-EJHO}EI de Puerta Melamina 40 rmm HOJA DE PUERTA CERCD DUD-TEC | PRECERCO DERA
(2 Pemio A. Inox Kss "LISO" ALTO | ANCHD |GROSIR| A | B X | £
@ Pemio A.Inox Kss "LOGO" 2030| 625 | 40 | 2110 | 779 | 2065| 686
@ Cerco Telescopico DUO - TEC 2030 725 | 40 | 2110 | 879 | 2065| 786
® Espuma Poliuretano 2030| 825 | 40 |2u0| 979 [ 206s| 886 OCKA
© Tabique de Obra 2030] 925 | 40 |2uo [1079 | 2065| 986 SLOSSE




