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TABIQUE MOVIL OPACO

SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL

MONODIRECCIONALES

Guia de aluminio extrusionadg de seccién 6 mm,
con pistas al mismo nivel.

Poleas: carro de acero, compuesto por 4
rodamientos radiales polimerizados, con guiado que
evita el roce lateral, siendo totalmente silenciosos.

MULTIDIRECCIONALES

Guia de aluminio extrusionadg de seccién 6 mm,
con 2 pistas al mismo nivel.

Poleas: este sistema requiere 2 poleas por mddulo,
cada una lleva 2 rodamientos polimerizados axiales
de alta resistencia, que permite todo tipo de
cambios realizados de forma completamente
silenciosa.

SISTEMA
MONODIRECCIONAL

o

TABIQUE MOVIL TWD-MOVPAR

DESCRIPCION

Los tabigues mdviles insonorizados se caracterizan por sus elementos modulares con un alto nivel de aislamiento
acustico, deslizables y facilmente almacenables en reducidos espacios gracias a sus guias de aluminio y carros de
rodamientos. Los tabiques moviles TWD-MOVPAR, estan disefiados para satisfacer la creatividad en la arquitectura
pudiendo alcanzar una altura de 8 metros y con revestimientos de cualquier material 0 acabado. La calidad de los
tabiques moviles TWD-MOVPAR garantiza una solucion ideal para la rapida subdivision fisica y acUstica para los espacios
destinados a grandes eventos como: salas de conferencia, academias de baile, congresos, restaurantes, hoteles,
auditorios, etc, asi como en pequefios y medianos espacios destinados a la vivienda residencial y oficinas.

El tabique movil esta dividido en dos partes fundamentales.

GUIAS

Pieza en forma de “U" invertida sobre la que se van a colgar los paneles. Estos se deslizan suspendidos de unas gufas
superiores de gran resistencia fabricadas en la aleacién de aluminio EN EW-6005A T5 y lacadas en color blanco y carros
de rodadura mono o bidireccionales dotados de cuatro u ocho rodamientos de gran durabilidad y capaces de soportar
hasta 250 Kg.

PANELES SUSPENDIDOS

Los paneles se forman por la unién de una estructura interna de acero con unos tornillos sin fin, que llevan en sus
extremos un peinazo de chapa, sobre el que se colocan unas juntas de neopreno y una estructura externa compuesta
por unas guias laterales (ocultas o vistas), las cuales se unen a tableros (posibilidad de distintas calidades y acabados)
formando asi, el médulo. La cdmara interior formada por los tableros esta rellena de material de lana de roca. Mediante
una manivela se hace girar a esos tornillos y ajustan en la parte superior e inferior. Las juntas de neopreno a sueloy a

techo. OCKA

GLOBAL
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TABIQUE MOVIL MIXTO DESCRIPCION

Los tabiques moviles insonorizados se caracterizan por sus elementos modulares con un alto nivel de aislamiento
acustico, deslizables y facilmente almacenables en reducidos espacios gracias a sus guias de aluminio y carros de
rodamientos. Los tabiques moviles TWD-MOVPAR, estan disefiados para satisfacer la creatividad en la arquitectura
pudiendo alcanzar una altura de 8 metros y con revestimientos de cualquier material o acabado.

La calidad de los tabiques moviles TWD-MOVPAR garantiza una solucién ideal para la rapida subdivision fisica y acUstica
L: para los espacios destinados a grandes eventos como: salas de conferencia, academias de baile, congresos, restaurantes,
b Ie hoteles, auditorios, etc, asi como en pequefios y medianos espacios destinados a la vivienda residencial y oficinas. El
tabigue movil esta dividido en dos partes fundamentales.

SISTEMA SISTEMA GU |AS
MULTIDIRECCIONAL MONODIRECCIONAL
L~
A : Pieza formada en “U" invertida sobre la que se van a colgar los paneles. Estos se deslizan suspendidos de unas guias
-l ﬁalumm ! . superiores de gran resistencia fabricadas en la aleacion de aluminio EN EW-6005A T5 y lacadas en color blanco y carros

de rodadura mono o bidireccionales dotados de cuatro u ocho rodamientos de gran durabilidad y capaces de soportar
hasta 250 Kg.

PANELES SUSPENDIDOS

- 5 Los paneles se forman por la unién de una estructura interna de acero con unos tornillos sin fin que llevan en sus
extremos un peinazo de chapa, sobre el que se colocan unas juntas de neopreno y una estructura externa compuesta
por unas guias laterales (ocultas o vistas), las cuales se unen a tableros (posibilidad de distintas calidades y acabados)
formando asf, el médulo. La cdmara interior formada por los tableros esta rellena de material de lana de roca. Mediante
una manivela se hace girar a esos tornillos y ajustan en la parte superior e inferior. Las juntas de neopreno a sueloy a
techo. En este tipo de modulos mixtos los que lleva es una ventana en el centro del modulo, se puede realizar del

OCA tamafio que se desee siempre que entre dentro de unos parametros de fabricacion. La ventana podra ser de uno o dos

CHOBAC vidrios.
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TABIQUE MOVIL VIDRIO
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TABIQUE MOVIL TWD-MOVPAR

DESCRIPCION

Los tabiques maviles totalmente transparentes estan formados por un perfil superior de aluminio anodizado plata. Este
modelo cuenta con roldanas con 8 rodamientos a bolas de gran resistencia y suavidad en el deslizamiento ademas de
permitir la regulacion vertical. Destaca por sus pinzas separadoras internas que permiten hacer una regulacion
milimétrica sobre el grueso de la hoja y un acabado limpio sin ninglin mecanizado a la vista. Dispone también de un
embellecedor lateral que cubre dicha pinza. Las puertas y las pinzas varian entre 60 y 120 cm de longitud incluyendo
pivotes de seguridad para fijar las hojas de vidrio al suelo. Estos pivotes se presentan en las pinzas inferiores de todas las
hojas. La cerradura se halla situada en una de las hojas inferiores. Los tabiques incluyen burletes superiores e inferiores
para una estanqueidad eficaz.

GUIAS

Pieza en forma de “U" invertida sobre la que se van a colgar los paneles. Estos se deslizan suspendidos de unas guias
superiores de gran resistencia fabricadas en la aleacion de aluminio EN EW-6005A T5 y lacadas en color blanco y carros
de rodadura mono o bidireccionales dotados de cuatro u ocho rodamientos de gran durabilidad y capaces de soportar
hasta 250 Kg.

PANELES SUSPENDIDOS

Los paneles de vidrio estan formados por vidrios templados de 10 mm o laminares de 5+5 con pinza superior e inferior y
junta de estanqueidad que cierra arriba y abajo.
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