
Puerta de paso DUO-TEC, con cerco TELESCÓPICO de aluminio extrusionado para
adaptarse al espesor de tabiquería de obra, calidad según norma 6063 y dureza T5, según
norma UNE EN573-3; acabado en aluminio anodizado en su color y opcional lacado con
tratamiento previo de desengrase y aplicación final de resina de polvo epoxi, con un
espesor de 70 micras de película y polimerizado a una temperatura de 200º, según norma
Europea EN-12373.
 
Hoja de puerta con formato 625, 725, 825, 925 mm y/o especiales para altura desde 2100
mm.
Composición: a) Tablero aligerado con partículas de aglomerado y fibras de madera
 b) Placas macizas de poliestireno
Revestimiento: Opciones en Melamina, H.P.L., Maderas barnizadas, fenólico u otros.
Herrajes de colgar y seguridad tipo manilla de acero inoxidable o similar.

Se suministra con todos los elementos y piezas necesarias para su instalación.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código Técnico de Edificación.
Certificados de fabricación según ETAG 003 relativo a KITS DE TABIQUERÍA INTERIOR PARA
USO COMO MUROS NO PORTANTES.

Certificado de Gestión Medioambiental conforme UNE-EN ISO 14001:2015 y Declaración
Ambiental de Producto acorde a las Normas ISO 14025 y EN 15804. 
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